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АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Мы предоставляем в АРЕНДУ технику ведущих европей-
ских производителей: ORTECO, TOWER LIGHT, ABACUS, CPS, 
STRASSMAYR, POWER PAVERS, MOBA, OCMER, MASSENZA и 
т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА  АРЕНДЫ  
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 	освобождение капитала для Вашего основного бизнеса
•	 минимизация стоимости активов
•	 эффективный  контроль затрат
•	 отсутствие необходимости в парке транспортных средств

ПРЕИМУЩЕСТВА В ОБОРУДОВАНИИ И УСЛУГАХ:
•	 разнообразие специальной техники
•	 доступность новейшего, современного оборудования
•	 возможность использования оборудования, когда Вам 

необходимо
•	 обслуживание нашей сервисной службой

ПРЕИМУЩЕСТВА В БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ 

•	 	учет в Гостехнадзоре
•	 проверка безопасности оборудования перед арендой
•	 соответствие техническим нормам
•	 поддерживаемый в хорошем рабочем состоянии парк 

оборудования
•	 срочный ремонт
•	 склад запасных частей

Мы предусматриваем предоставление техники как юриди-
ческим лицам, так и индивидуальным предпринимателям по 
схеме так называемой «холодной аренды» - без оператора и 
энергообеспечения (топлива).

Сваебойная гидравлическая машина «ORTECO» 
предназначе-на для забивания стоек дорожных ограждений 
всех типов, а также стоек панелей солнечных батарей, забо-
ров, виноград-ников и т.п.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ: 

•	 Высокая мощность. Благодаря полностью гидравличе-
скому управлению машины обладают несомненно боль-
шей мощ-ностью и эффективным её использованием 
при монтаже до-рожного ограждения.

•	 Высокая производительность. Скорость забивания стой-
ки дорожного ограждения в несколько раз выше, чем при 
при-менении пневматических установок.

СВАЕБОЙНЫЕ МАШИНЫ ORTECO 800 И 1000
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПНЕВМОУДАРНЫЙ БУР

Устанавливается на мачте молота и по-
зволяет бурить отверстия там, где машина 
не может забить без бурения, например, 
когда дорога имеет в основании слой бе-
тона или твёрдые скальные породы в виде 
валунов и крупных камней. Исключение 
составляет армированный железобетон, 
где необходимо использовать бур другого 
типа.

УДЛИНИТЕЛЬ МАЧТЫ

Предназначен для работы со стойками 
длиной до 4-х метров (в базовой комплек-
тации машина работает со стойками до 3-х 
метров). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОЕК

Один боёк, согласованный заранее, пе-
редаётся в аренду с машиной в стандартной 
комплектации (на заказ изготавливается 
боёк под любой профиль). Дополнитель-
ные бойки,  согласованные заранее, пере-
даются в аренду за отдельную плату.

НАСАДКА НА МОЛОТ

Предназначена для понижения нижней 
точки молота до уровня 100 мм. над поверх-
ностью (в базовой комплектации машины 
стандартно 310 мм.)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ВИНТОВОЙ БУР

Предназначен для бурения отверстий в 
грунте или тонком слое асфальта под уста-
новку дорожных знаков, столбов и т. д.
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Главная особенность системы MOBA Big Sonic-Ski – это 
сканирование разных участков опорной поверхности, что 
позволяет обнаружить и уравнять продольные волны и дать 
результат – ровную дорогу.

Ультразвуковая система Big Sonic-Ski имеет контрольное 
окно сканирования от 9 до 13.5 м., которое регулируется с 
помощью добавления или удаления секций алюминиевой 
балки. Три датчика, установленные на равноудалённом рас-
стоянии друг от друга, последовательно сканируют один и 
тот же участок дороги, позволяя блоку управления системы 
накапливать информацию. Таким образом, система форми-
рует среднее значение профиля на данном участке, и кор-
ректирует положение плиты асфальтоукладчика. Благодаря 
тройному уравниванию можно укладывать асфальт сразу на 
основание, созданное грейдером, или отфрезерованную по-
верхность (без высотной разбивки).

Датчики на “лыже” располагаются равноудалено. Специ-
альные поворотные кронштейны датчиков высоты позво-
ляют комфортно работать на виражах и поворотах. Пульты 
управления системы оснащены новейшим программным 
обеспечением А02, которое дает подрядчику целый ряд пре-
имуществ.

Главное свойство системы MOBA 2D – минимальное из-
менение рабочего процесса. Система легко встраивается в 
рабочий процесс и не требует дополнительного сопровожде-
ния. Даже самая простая комплектация системы повышает 
производительность автогрейдера минимум на 30%.

2D-Система нивелирования MOBA на основе комплекса 
спутникового слежения JAVAD является высшей планкой 
систем автоматического управления грейдером или бульдо-
зером. Система прежде всего существенно сокращает вре-
менные затраты на проведение работ и позволяет избежать 
ошибок ручного исполнения задач, а также позволяет эко-
номить ресурс машины и ГСМ,  значительно сокращает рас-
ходование материалов, минимизирует нецелевое расходова-
ние ресурсов и сокращает количество переделок. Система, 
обеспечивает  максимальное удобство и точность. Точность 
системы находится в пределах 0.5-2 см в плане и 1.5-2 см по 
высоте, что вполне достаточно для земляных работ. Исклю-
чается необходимость проведения разметки колышками, 
геодезист вводит проектные данные в компьютер машины, 
корректировка работы происходит автоматически. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ MOBA 
GS-506 2D (ГЕРМАНИЯ) ДЛЯ ГРЕЙДЕРА/БУЛЬДОЗЕРА

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ MOBA 
BIG SONIC-SKI (ГЕРМАНИЯ) ДЛЯ ФРЕЗЫ И 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
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Разогреватель швов позволяет решить сложную про-
блему, возникающую при укладке асфальтового покрытия 
– продольные и поперечные швы, которые остаются при 
стыковании полос асфальта с разной температурой. В даль-
нейшем швы зачастую являются первопричиной разруше-
ния полотна по осевой линии.

Оборудование представляет собой несколько инфракрас-
ных излучателей (от 6 до 11) на общей раме, с газовым обе-
спечением, колесами и ручками управления. Разогреватель 
изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. 

На специальной площадке устанавливаются два газовых 
баллона по 27 л. Все колеса поворотные и обеспечены сто-
яночным тормозом и фиксаторами прямолинейного движе-
ния. Нагрев поверхности осуществляется не открытым пла-
менем, а излучением.

РАЗОГРЕВАТЕЛИ ШВОВ ABACUS

Машина для укладывания обочин BF 290 приспособле-
на для укладки сыпучих материалов и битумной массы 
(при использовании подающей ленты с более высокой 
температурной устойчивостью) на обочины. Универсальное 
крепление машины позволяет выполнять монтаж на рабочих 
органах колесного погрузчика или экскаватора-погрузчика.

Машина для укладывания обочин BF 290 использует при-
вод погрузчика, но только для передвижения, а рабочие 
элементы приводятся в действие двигателем внутреннего 
сгорания во взаимодействии с гидравлическим насосом 
переменной производительности.

УКЛАДЧИК ОБОЧИН STRASSMAYR BF 290, ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ С КОЛЕСНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ

В 2014 году, всем известная компания Tower Light, су-
ществующая на рынке с 1997 года, стала частью концерна 
Generac Power Systems. Знаменитые осветительные мачты 
Tower Light теперь выпускаются под брендом Generac Tower 
Light.

Бренд по прежнему специализируется на разработке и вне-
дрении инновационных решений мобильного освещения. 

Новый бренд продолжает традицию компании Tower Light, 
идущую с 2003 года, и выпускает модели с вертикальной мач-
той, поскольку они имеют ряд существенных преимуществ 
перед горизонтальными (компактные размеры, безопас-
ность). Надежные материалы и технологии, используемые 
при производстве осветительных мачт, гарантируют долгий 
срок эксплуатации даже в сложных условиях (дождь, ветер, 
неровные поверхности, низкие температуры). Вся продукция 
сертифицирована, надежна и имеет гарантии.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ  
GENERAC TOWER LIGHT
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Производительная модель DF1500 позволяет распылять 
облако водяного тумана шириной 15 метров, на расстояние 50 
метров.

Принцип работы установки заключается в рас-пылении 
воды в мелкий туман, с помощью большого коли-чества фор-
сунок высокого давления и мощного вентилятора.

Самый эффективный и применяемый во всем мире способ 
решения проблемы пылеподавления – использование пода-
вления пыли водяным туманом.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ DUST-FIGHTER

Предалагем в аренду генераторы горячего воздуха SIMUN 
(для разогрева инертных материалов) и водогрейные котлы 
GEYSER для нагрева воды затворения бетонной смеси.

Наше оборудование очень популярно в России и Казахста-
не - оно обеспечивает работу зимой почти на 100 бетоносме-
сительных заводах от Калининграда до Владивостока

Подходит для всех типов бетоносмесительных заводов. 
Срок ввода в эксплуатацию от 1 дня.

ОБОРУДОВАНИЕ IONE ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ БСУ ЗИМОЙ

Вариант расположения Simun и Geyser на бетоносмесительном заводе 

Диффузоры с задвижками  
в каждом из бункеров

Главный воздухопровод  
с теплоизоляцией

Генератор  горячего  
воздуха Simun 

Трубопровод 
с трехпозиционным 

клапаном

Котел бойлерного 
типа Geyser

Дозатор воды
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Распределитель бетона идет перед бетоноукладчиком во 
время укладки армированного бетонного полотна и распреде-
ляет бетон на ширину укладки. 

Применение распределителя бетона увеличивает произво-
дительность в 2-2,5 раза.

•  Двигатель дизельный, с турбонаддувом, водяного ох-
лаждения, мощность  250 л.с (2200 об/мин)
•  Гусеничное шасси (2 гусеницы с полиуретановыми баш-
маками, длина  4,27 м, ширина 36 см каждая) с двухско-
ростным приводом
•  Шнековая система распределения бетона с обратным 
ходом, износоустойчивым покрытием, индивидуальным 
контролем, диаметр шнека  45,7 см
•  Система пластин отсекателей, с изменяемой высотой, 
гидравлическим приводом. 
•  Складывающийся конвейер (ширина 152,4 см) для подачи 
бетона с бесшовной лентой. Размещение справа или слева
•  Гидравлический узел натяжения ленты конвейера.
•  Пропорциональная гидравлическая система контроля 
вертикального нивелирования (2 датчика)
•  Пропорциональная электрическая система контроля 
движения (1 датчик)

БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ PS 3000 POWER POWERS

Растариватель биг-бегов OCMER с системой закачки в си-
лос (Италия) предназначен для перевалки сыпучих материа-
лов типа цемента или минерального порошка из биг-бегов в 
силос.

1.	Опорная рама на колесном шасси.
2.	Бункер из углеродистой стали для приёма биг-бегов, 

снабжен устройством для распарывания, решеткой нега-
барита и вибратором.

3.	Дробилка слежавшегося материала, снабженная двига-
телем, установленная мощность 5,5 кВт., располагается 
под бункером.

4.	Система пневматической транспортировки с установлен-
ной мощностью 45 кВт. 

5.	Фильтр-пылеуловитель с противоточной чисткой.
6.	Компрессор мощностью 3 кВт для питания фильтра.
7.	Электрическая панель управления, изолированная.

Криогенный бластинг (очистка сухим льдом) -  обработка 
гранулами сухого льда. Является эффективным способом 
очистки поверхностей от загрязнений.

Процесс очистки основан на трех эффектах:
1.	МЕХАНИЧЕСКИЙ. гранулы сухого льда поражают на 

сильной скорости загрязнения, быстро удаляя их.
2.	ТЕПЛОВОЙ. Под воздействием низкой температуры за-

грязнения замораживаются, становятся хрупкими, что 
позволяет без труда их удалить.

3.	СУБЛИМАЦИЯ.  попадая на поверхность, гранулы сухого 
льда переходят из твердого состояния в газообразное. 
Это приводит к расширению объема в 700 раз и "взрыву", 
за счет чего загрязнения отслаиваются.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СУХИМ ЛЬДОМ CPS

СИСТЕМА РАСТАРКИ БИГ-БЕГОВ OCMER

•  Система раздвижения шасси с гидравлическим приводом
•  Опорные домкраты с гидравлическим приводом для по-
грузки 
•  Комплект для мойки с баком 833 л
•  Рабочий мостик в задней части распределителя-уклад-
чика
•  Система автореверса



143964, МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 21
Тел.: (495) 651-87-41, 651-67-39  
Факс (495) 967-75-29
info@korrus.ru
www.korrus.ru

Филиалы в России:

Филиалы в СНГ:

Москва
Тел.: (495) 651-67-39/87-41
Тел.: (495) 651-68-46
e-mail: info@korrus.ru 

Санкт-Петербург
Тел.: (812) 612-99-01
e-mail: spb@korrus.ru 

Нижний Новгород
Тел.: (831) 277-52-09/79-82
Тел.: (831) 249-46-91
e-mail: nnov@korrus.ru 

Казань
Тел.: (843) 211-90-31
Тел.: (843) 211-90-32
e-mail: elnar@korrus.ru 

Тюмень
Тел.: (3452) 68-26-10/11
Тел.: (3452) 68-26-33
e-mail: korrustum@bk.ru 

Воронеж
Тел.: (473) 269-59-42
Тел.: (473) 261-99-80
e-mail: korrus-v@mail.ru

Краснодар
Тел.: (861) 260-39-80
Тел.: (861) 260-39-81
e-mail: korrus2003@mail.ru 

Петрозаводск
Тел.: (814) 259-50-51
Тел.: (911) 666-78-62
e-mail: evdokimov@korrus.ru 

Кемерово
Тел.: (3842) 38-68-68
Тел.: (3842) 68-08-05
e-mail: kemerovo@korrus.ru 

Иркутск
Тел.: (3952) 48-22-06
e-mail: irkutsk@korrus.ru 

Екатеринбург
Тел.: (343) 298-27-22
e-mail: korrus.ekb@yandex.ru

Астана, (Казахстан)
Тел.: +7 (7172) 69-62-46
Тел.: +7 (705) 749-06-09/07
e-mail: korrus-asia@mail.ru 

Группа компаний КОРРУС:  
ООО “Коррус-Тех, Инк”  
ООО “КОРРУС-Техникс”  
ООО “КОРРУС-Сервис”  
ТОО “Коррус-Тех, Азия”


